
7400
Sistemi telefonici OfficeServ

Il sistema di comunicazione integrato
per la gestione sicura 
di voce e dati 

Samsung OfficeServ 7400 è il sistema di comunicazione all-in-one dedicato ad aziende 
di medie/grandi dimensioni che necessitano di soluzioni semplici ed integrate per le più 
differenti esigenze di comunicazione.
OfficeServ 7400 è un sistema telefonico Data Centric che, accanto alla telefonia tra-
dizionale e a tecnologie innovative come VoIP e Wi-fi, fornisce soluzioni avanzate di 
switching e network security.

Descrizione
OfficeServ 7400 è un sistema installabile a rack 19” le cui schede di interfaccia fornisco-
no direttamente i connettori RJ 45 evitando così di utilizzare il permutatore.
Il sistema fornisce fino a 10 slot universali per ogni Cabinet per l’installazione delle 
schede periferiche, il numero massimo di interni configurabili è 512.
Il sistema OfficeServ 7400 è composto da un Cabinet principale al quale possono esse-
re aggiunti fino a due Cabinet di espansione sia OfficeServ 7400 che OfficeServ 7200.

Gli Access Point installabili su OfficeServ 7400 creano un’isola per la registrazione di 
dispositivi dati come PC e palmari con scheda Wi-fi e di telefoni Wi-fi (WIP-5000M).
I vantaggi delle comunicazioni senza filo si possono individuare in un risparmio dei costi 
per il cablaggio e per la gestione delle infrastrutture di rete assieme a un aumento della 
mobilità e scalabilità degli utenti.



Samsung OfficeServ 7400

Tramite la scheda Media Gateway integrata è possibile re-
gistrare fino a 480 terminali IP, tra i quali fino a 192  telefoni 
Wi-fi WIP-5000M.

OfficeServ 7400 tramite due schede integrate supporta le 
funzionalità di switching e network security.
La scheda LIMP assolve le funzionalità di Switch di  
Layer 2.
La scheda WIM gestisce la sicurezza di rete in termini di 
DHCP, Firewall, DMZ,VPN e tunneling  fornendo le con-
nessioni fisiche verso le sottoreti con grado differente di 
sicurezza.

Caratteristiche
• Schede di urbane analogiche: 8TRK
• Schede ISDN BRI Accessi Base 4 BRI
• Schede ISDN PRI / QSIG (TEPRI) 1 Accesso Primario  

e TEPRI2 (2 Accessi Primari)
• Scheda 8, 16  interni digitali 8DLI, 16 DLI
• Scheda 8, 16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI
• Scheda 8 attacchi ibridi (digitali o analogici) 8 COMBO
• Scheda MGI a 4 canali espandibile a 16 con moduli 

aggiuntivi
• Scheda MGI 64 a 64 canali VoIP
• SCHEDA LIM (SWITCH LAYER 2 A 16 PORTE)
• SCHEDA WIM (Scheda per la sicurezza di rete e 

funzionalità di router, DMZ, firewall, tunnelling in VPN)
 • LCR Instradamento a costo minimo fra provider 

differenti
• UCD Mini Call-Center integrato
• SVMi20 Scheda Voice Mail integrata massimo  

a 12 canali
• Versione Hotel
• Compatibilità QSIG 
• Tecnologia VOIP, Wi-fi
• Terminali telefonici serie DS-5000 
• Terminali IP della serie ITP-5100
• Terminali Wi-fi WIP-5000M
• Numeri brevi: max 2500



Configurazione base OfficeServ 7400   
   
Cabinet base KPOS74MA/XFE Cabinet metallico con slot per l’installazione 
OfficeServ 7400  di schede periferiche. Il sistema fornisce: 
  - n 12 Posti scheda di cui due riservati ai processori  
    di sistema:uno assegnato alla MP40 e uno alla LP40 
  - n 10 Slot di tipo universale  
  - Alimentatore con circuito caricabatterie 
  - 1 Ring Generator per slot 0-5

 KPOS74BRG/XFE 1 Ring Generator per slot 6-11
  Generatore di tensione di chiamata per telefoni BCA 

 KPOS74BLP/XFE Processore LP40, CPU ausiliaria di sistema 
  La scheda va installata nello slot 0 del Cabinet Base e fornisce: 
  - Registro di 8 ricevitori di toni DTMF  
  - 6 Circuiti per conferenza   
  - 3 Slot per moduli MISC, CRM, RCM2, SCM, MFM
 
 KP-OSDBMIS/XFE Modulo MISC per servizi aggiuntivi 
  Il modulo MISC viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 
  - 2 Ingressi per musica esterna 
  - 12 Uscita per paging esterno 
  - 1 Relais per suoneria amplificata e  
  - 2 relais on/off supplementari
 
 KPOS74BCRM/XFE Modulo CRM per servizi aggiuntivi 
  Il modulo CRM viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 
  - 4 Ricevitori di toni DTMF e 6 circuiti per conferenza 
  - 2 Circuiti da 8 risorse ciascuno programmabili  
    come MFM o CID/R2
 
 KPOS74BMPM/XFE Processore MP40, CPU principale di sistema 
  La scheda va installata nello slot 3 del Cabinet Base.  
  La scheda fornisce: 
  - Alloggiamento per Multi Media Card  (MMC) 
  - 1 Slot per il Modem V90 
  - 1 porta LAN 10/100 base T
 
 KPOS74WMC/XFE Multi Media Card (MMC) 
  Unità di memoria da 64 MB con software di sistema 
   
Cabinet espansione KPOS74MA/XFE Cabinet metallico con slot per l’installazione 
OfficeServ 7400  di schede periferiche. Il sistema fornisce: 
  - n 12 Posti scheda di cui uno riservato alla LP40 
  - n 11 Slot di tipo universale  
  - Alimentatore con circuito per caricabatterie 
  - 1 Ring Generator (Generatore di tensione  
    di chiamata per telefoni BCA)
 
 KPOS74BRG/XFE 1 Ring Generator per slot 6-11 
  Generatore di tensione di chiamata per telefoni BCA

 Prodotto Codice Descrizione 
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�� �.�3�2�6�����%�/�3���;�)�(�� Processore LP40, ���&�3�8���D�X�V�L�O�L�D�U�L�D���G�L���V�L�V�W�H�P�D 
�� �� �/�D���V�F�K�H�G�D���Y�D���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�D���Q�H�O�O�R���V�O�R�W�������G�H�O���&�D�E�L�Q�H�W���%�D�V�H 
�� �� �/�D���V�F�K�H�G�D���I�R�U�Q�L�V�F�H�� 
�� �� �����5�H�J�L�V�W�U�R���G�L�������U�L�F�H�Y�L�W�R�U�L���G�L���W�R�Q�L���'�7�0�)�� 
  - 6 Circuiti per conferenza   
�� �� ���������6�O�R�W���S�H�U���P�R�G�X�O�L���0�,�6�&�����&�5�0�����5�&�0�������6�&�0�����0�)�0 
�� �� �����&�D�Y�L���G�L���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���D�O�O�D���0�3������

 
Schede di  urbana analogica/ISDN    
   
TEPRI2 ISDN �� �.�3�2�6�����%�7�(�3���;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U�������D�F�F�H�V�V�L���S�U�L�P�D�U�L���3�5�,���������%���'����
�� �� �)�R�U�Q�L�V�F�H���L�Q���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���L�O���V�H�U�L�Y�L�]�L�R���G�L���4���6�L�J 
  I due accessi primari sono disponibili a condizione 
  che la scheda venga installata nel Cabinet base 
�� �� ���V�O�R�W��������������������
 
Scheda TEPRI ISDN �� �.�3���2�6�'�%�7�(�����;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���D�F�F�H�V�V�R���S�U�L�P�D�U�L�R���3�5�,���������%���'����
�� �� �)�R�U�Q�L�V�F�H���L�Q���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���L�O���V�H�U�L�Y�L�]�L�R���G�L���4���6�L�J
   
Scheda 4 BRI ISDN �� �.�3���2�6�'�%���%���;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���Q�U���������D�F�F�H�V�V�L���E�D�V�H���������%�����'����
   
Scheda 8 TRK con CLI �� �.�3���2�6�'�%���7���;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���Q�U���������/���8�����D�Q�D�O�R�J�L�F�K�H���F�R�Q���V�X�S�S�R�U�W�R���&�/�,��
   
   
Schede di  interno  
   
Scheda 16 DLI �� �.�3���2�6�'�%�'�/�����;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���G�L���Q�U�����������F�L�U�F�X�L�W�L���O�L�Q�H�H���L�Q�W�H�U�Q�H���G�L�J�L�W�D�O�L��
 
Scheda 16 SLI �� �.�3���2�6�'�%�6�/�����;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���Q�U�����������O�L�Q�H�H���L�Q�W�H�U�Q�H���D�Q�D�O�R�J�L�F�K�H��
 
Scheda 8 DLI �� �.�3���2�6�'�%���'���;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���Q�U���������G�H�U�L�Y�D�W�L���L�Q�W�H�U�Q�L���G�L�J�L�W�D�O�L�����%���'��
 
Scheda 8 SLI �� �.�3���2�6�'�%���6���;�)�(�� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���Q�U���������G�H�U�L�Y�D�W�L���L�Q�W�H�U�Q�L���D�Q�D�O�R�J�L�F�L��
 
�6�F�K�H�G�D�������&�2�0�%�2�� �.�3���2�6�'�%���+�����;�)�(���� �6�F�K�H�G�D���S�H�U���O�D���F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H���G�L����  
�� �� �����O�L�Q�H�H���L�Q�W�H�U�Q�H���D�Q�D�O�R�J�L�F�K�H�����������O�L�Q�H�H���L�Q�W�H�U�Q�H���G�L�J�L�W�D�O�L

�0�R�G�X�O�L���D�J�J�L�X�Q�W�L�Y�L   
   
�0�R�G�H�P���9������ �.�3�������'�%�0�2�'���(�8�6�� �0�R�G�X�O�R���0�R�G�H�P���9�������������.���G�D���L�Q�V�W�D�O�O�D�U�H���V�X�O�O�D���V�F�K�H�G�D���0�3���� 
   
�0�R�G�X�O�R���&�5�0�� �.�3�2�6�����%�&�5�0���;�)�(�� �0�R�G�X�O�R���&�5�0 per servizi aggiuntivi  
�� �� �,�O���P�R�G�X�O�R���&�5�0���Y�L�H�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�R���Q�H�O�O�D���V�F�K�H�G�D���/�3���� 
�� �� �H���I�R�U�Q�L�V�F�H�� 
�� �� ���������5�L�F�H�Y�L�W�R�U�L���G�L���W�R�Q�L���'�7�0�)���H�������F�L�U�F�X�L�W�L���S�H�U���F�R�Q�I�H�U�H�Q�]�D 
  - 2 Circuiti da 8 risorse ciascuno programmabili  
�� �� �����F�R�P�H���0�)�0���R���&�,�'���5��
   

 Prodotto  Codice  Descrizione  

�6�D�P�V�X�Q�J���2�I�¿�F�H�6�H�U�Y����������


